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. KARTA TECHNICZNA A

Instrukcja stosowania oraz bezpieczenstwa

PLYT BRUKOWYCH.

Przed zabudowq ptyt brukowych nalezy wykonaé pro-
jekt nawierzchni uwzgledniajgey warunki zabudowy,
rodzaj obcigzen, nosnosé gruntu i podbudowy oraz
wtasciwy drenaz, oraz wszelkie inne uwarunkowania
moggce mie¢ wptyw na eksploatacje budowanej
nawierzchni. W celu wykonania nawierzchni nalezy
usung¢ warstwe gruntu na gtebokos¢ umozliwiajgecg
wbudowanie podbudowy. Podbudowe nawierzchni
nalezy wykonaé z mrozoodpornych kruszyw natural-
nych. Do wykonywania podbudowy zabrania sie uzy-
wac gruzu ceramicznego lub ceglanego. Podbudowa
po zageszczeniu powinna cechowac sie odpowiednig
nosnoscig oraz winna by¢ wykonana z odpowiednimi
spadkami umozliwiajgcymi wtasciwe odprowadze-
nie wody z gotowej nawierzchni. Ostatnig warstwe
podbudowy powinna stanowié¢ podsypka piaskowa
wyréwnujgca ewentualne réznice w grubosciach
poszczegdlnych elementow brukowych. Po kazdym
etapie prac nalezy wykonaé pomiary sprawdzajgce
jakos¢ wykonania tych prac oraz sporzqdzi¢ raport
potwierdzajqcy zgodnosc z projektem (nosnosé, spad-
ki, ptaskosé i pofalowanie wykonanej nawierzchni).
Budowana nawierzchnia powinna zostaé obramowa-
na. Obramowanie nalezy wykonaé z obrzezy lub kra-
weznikdw osadzonych na fundamencie (klasa betonu
min. C12/15) w sposdb umozliwiajgcych przenoszenie
obcigzen poziomych z uktadanej nawierzchni.

Ptyty brukowe uktadamy nie naruszajgc wezesniej
przygotowanej podbudowy. Przy uktadaniu nalezy
zwrdci¢ szczegdlng uwage na szeroko$é spoin oraz
odpowiedniq no$nosé podbudowy. Staba nosnosé,
lub ewentualne réznice w nosnosci mogq przyczyniaé
sie do pekania utozonych ptyt.

Zageszczanie elementéw powinno odbywac sie przy
uzyciu podktadki z tworzywa sztucznego by ochronic¢
nawierzchnie przed ewentualnymi zarysowaniami.

Fugowanie nawierzchni powinno odbywac sie nie-
zwtocznie po utozeniu nawierzchni. Nalezy do tego
celu uzywaé wytgeznie czystego piasku ptukanego.
Po zafugowaniu nalezy usungé nadmiar piasku nie
dopuszczajgce do jego zalegania.

Wszelkie prace nalezy wykonywacé zgodnie ze sztukg
budowlang. Roboty powinny byé prowadzone przez
personel przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy na danym stanowisku oraz posiadajgcy
wszelkie niezbedne badania lekarskie uprawniajgce
ich do podjecia pracy. Do uktadania nalezy uzywac
wytgcznie w petni sprawnego sprzetu, zgodnie z
zasadami bezpiecznego uzytkowania. Nalezy uzywaé
wézkéw oraz taczek do transportu elementow oraz
bezwzglednie przestrzegac norm dotyczqgcych
dzwigania. Podczas prac wymagajgeych dzwigania
elementow nalezy zachowaé prawidtowq postawe
ciata - wyprostowane plecy i zgiete nogi. W przypad-
ku prac kleczgeych uzywaé nakolannikow.

Przy pracy z zageszczarkami oraz pilarkami nalezy
stosowac ochrone stuchu, wzroku oraz rekawice
ochronne. Podczas prac przy uzywanych drogach
nalezy zadbaé o wtasciwg widocznosé (kamizelka
odblaskowa)
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